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Le tecnologie digitali di ultima generazione
rappresentano un supporto essenziale per

I'analisi e la documentazione dei dipinti

murali. Il sistema StereoSpace costituisce uno -

S5 avanzato che permette anche a
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La procedura, semplice ed efficiente, W
consente un‘esplorazione stereoscopica
continua di modelli geperati a partire da un

—
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dtscontmu;ta iIMfimite tra due

adiacenti.
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Tra i principali moduli del software si
annoverano SV ImageBuilder, destinato a
facilitare I'orientamento interno dei

.. fotogrammi, SV Orientation e SV Triangulation,
s k‘ aputati all’esecuzione dell’'orientamento
10 € SV Plotter, sviluppato

a fase di restituzione
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Il sistema StereoSpace si configura come un
navigatore stereoscopico digitale concepito per
la documentazione, la rappresentazione
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Come illustrato nel seminario GraDoc, esso puo essere
definito, in sintesi, una vera e propria fotografia metrica
tridimensionale, in grado di restituire l'intero oggetto
osservato o, in altri termini, un modello fotografico 3D
che non solo consente operazioni di misura, ma offre
anche |la possibilita di tracciare e disegnare direttamente

nello spazio virtuale.
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La stereofotorlnapp
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Peculiarita della stereofotomappa

Il concetto di StereoPhotoMap si colloca oltre i vincoli

tradizionalmente determinati dall’impiego delle sole coppie

stereoscopiche. La generazione di immagini stereoscopiche,

infatti, e normalmente subordinata all’utilizzo di due

fotogrammi adiacenti, acquisiti con una corretta

sovrapposizione di circa il 60%, cosi da garantire una “

- W SN

relo LoD

Contact L

\\\\\\\\\\\\\\\

............

.....
.............
..........
...........

..............

'.'..:.-.._‘, ;;;;;

" .
.......
oooooooooooo

.........
,,,,,,,,

-----
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
........

.....
.........................................
.......................................

oooooooooo

O Auto-generated when no subtitles

D Q) @

04




yzione_ articolo 22_GiadaGiannini * Upgrade © @

Q

Al Subtitles

. Standard Quality (.. “

| —
i,
Nel corso dell’es {oraz:one stereoscop:ca le —
R~
tracciamento di pol:lmee 0 lattrvaz:one d;
disponibile gvvengono con selezione ecal _‘
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Stereophotomap - DCM y

L'insieme delle funzionalita descritte trova applicazione
all'interno di una suite di software per la navigazione -
tridimensionale denominata Digital Contmuous Mod (DCM)
sviluppata specificamente da Menc -
livello mter gzionale da Nrkon In - ments
~concepito per Mspondere aue nze del settore de:
“culturali e mteg Bcumenti g suahzzazrone edi 4
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Gli obiettivi principall possono essere cosi sintetizzati:

- garantire kapidita nel caricamento e nella visualizzazione di immagini
ad.alta risoluzione;

. !mplementare una.gestione multidocumento capace di consentire la
visualizzaziong stereoscopica simultanea di piu modelli
- assicurare [@fena integrazione operativa co lar
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~~Mayigazione interat [ tereoscopici;
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\ fenomeni osservabili sull’oggetto sempl:cem,
- tmcc:ando lmee dlrettamen. sul modello digi
mamente rapgl
btrigamen_
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Campi di applicazione

StereoPhotoMap si configura come uno strumento di particolare valore in numerosi
ambiti applicativi legati alla comprensione e alla documentazione degli oggetti
sottoposti a indagine. Considerato che le operazioni di acquisizione fotografica e di
rilievo topografico costituiscono soltanto una frazione dei costi complessivi
























































































